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Dimension en mm

Face avantFace arrière

Impression de la tranche verso,
création du document à plat

1- Votre visuel recto 2- Rotation de 180° 3 - Placement des 2 masques

2 types d’intercalaire :
opaque ou transparent

Intercalaire opaque :

Inutile de faire poursuivre votre décor sous l’intercalaire
Ne pas oublier les 3mm de fond perdu au dessus de la 
page 1 du recto.

Intercalaire transparent :

Votre décor sera visible sous l’intercalaire et peut se 
poursuivre sur la page 2 du verso. 
Si cette zone est laissé vierge, ne pas rajouterles 3mm 
de fond perdu au dessus de la page 1 du recto.

Patte de collage :

Ne pas faire figurer les pattes de collage dans le
fichier ou sur les films.

Surface utile incluant la rogne impérative de 3mm
Surface utile incluant la matière impérative de 5mm
Surface utile incluant la matière impérative de 7mm

Impression intérieure Digipak

Spécifications d’impression
Digipak 2 volets/4 pages - 1 intercalaire / 1 pochette 04/24 pages 118 x 118

Informations techniques

Format fini :139,5 x 125 x 7,5 mm

Impression recto/verso: offset

Couleurs primaires et/ou tons directs 
(Pantone® uniquement)

Finition : vernis ultra-violet brillant

Intercalaire : noir, blanc, transparent
lisse - transparent granité

Position intercalaire : en page 4

Conditionnement : manuel

Gabarits X-Press : i01DA2X14XX.QXD

Informations techniques

Si vous avez passé commande d’un 
digipak avec une impression de la tranche 
intérieure :

• Merci de respecter la surface utile (rogne 
& matière) comme ci-contre.
• Inclure vos travaux d’impression de la 
tranche en page 2 de votre document 
XPress.

Trucs et astuces :
Afin d’obtenir le prolongement de votre 
visuel dans la tranche du verso (tranche 
intérieure du Digifile), il est conseillé de 
dupliquer le visuel du recto au verso
et d’appliquer une rotation de 180°.

Face avant

Face avant


