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1ère de CouvertureDernière de couverture

Impression de la tranche verso,
création du document à plat

1- Votre visuel recto 2- Rotation de 180° 3 - Placement des 2 masques

...

Maquettes identiques suivant
le processus de pré-impression

CTP ou Flashage de films
Pages de 120 x 180 mm. En recto seul (case
«Recto/Verso» non cochée dans X-Press)

Sans imposition. Fondu perdu de 3 mm sur les 4 côtés

Attention la conception de maquettes de livrets de plus 
de 4 pages à traîter en CTP diffère de celle employée 
pour du flashage de films.

Surface utile incluant la rogne impérative de 3mm
Surface utile incluant la matière impérative de 5mm
Surface utile incluant la matière impérative de 7mm

Impression intérieure Digipak

Spécifications d’impression
Livret DVD 12 pages agrafé pour boîtier DVD

Informations techniques

Format fini :120 (+0/-1 mm) x 180 mm 
(+0/-1 mm)

Impression : offset

Couleurs primaires et/ou tons directs
(Pantone® uniquement)

Finition : vernis acrylique brillant ou sans 
vernis

Conditionnement : automatique

Remarque : si foliotage absent, nous fournir 
une indication de pagination !

Gabarit X-Press : i01LL12DXXA.QXD

Informations techniques

Si vous avez passé commande d’un 
digipak avec une impression de la tranche 
intérieure :

• Merci de respecter la surface utile (rogne 
& matière) comme ci-contre.
• Inclure vos travaux d’impression de la 
tranche en page 2 de votre document 
XPress.

Trucs et astuces :
Afin d’obtenir le prolongement de votre 
visuel dans la tranche du verso (tranche 
intérieure du Digifile), il est conseillé de 
dupliquer le visuel du recto au verso
et d’appliquer une rotation de 180°.

1ère de
Couverture
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